
U-THERM 
BOUW 
 

WALL 
 
CFK vrije PIR plaat, twee zijden bekleed met een dampdicht alu-laminaat. 
 
Densiteit: 30 kg/m3 

Druksterkte: 120 kPa 
Lambda: 0.023 W/(m.K) 
Brandgedrag: F volgens EN 13501 
Afwerking: tand en groef 
Toepassing:  spouwmuur 
 

code afmetingen dikte €/m2 m2/pak R (d) 
WALL040 1200 x 600 40 12.35 8.64 1.70 
WALL050 1200 x 600 50 14.25 7.20 2.15 
WALL060 1200 x 600 60 16.35 5.76 2.60 
WALL070 1200 x 600 70 18.30 5.04 3.00 
WALL082 1200 x 600 82 20.90 4.32 3.55 
WALL092 1200 x 600 92 22.90 3.60 4.00 
WALL100 1200 x 600 100 24.55 3.60 4.30 
WALL107 1200 x 600 107 26.05 2.88 4.65 
WALL110 1200 x 600 110 26.70 2.88 4.75 
WALL120 1200 x 600 120 28.65 2.88 5.20 
WALL140 1200 x 600 140 33.20 2.16 6.00 
WALL160 1200 x 600 160 37.50 2.16 6.95 
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U-THERM 
WALL FLEX 
 
CFK vrije PIR plaat, twee zijden bekleed met een dampdicht alu-laminaat. 
Aan één zijde is er een laag glaswol bevestigd. 
 
Densiteit: 30 kg/m3 

Druksterkte: 120 kPa 
Lambda: 0.023 W/(m.K) 
Brandgedrag: F volgens EN 13501 
Afwerking: tand en groef 
Toepassing:  spouwmuur 
 

code afmetingen dikte €/m2 m2/pak R (d) 
WALLFLEX04025 1200 x 600 40 + 25 20.85 5.76 2.25 
WALLFLEX05025 1200 x 600 50 + 25 22.75 5.04 2.70 
WALLFLEX06025 1200 x 600 60 + 25 24.85 4.32 3.10 
WALLFLEX07025 1200 x 600 70 + 25 26.80 3.60 3.55 
WALLFLEX08225 1200 x 600 82 + 25 29.40 3.60 4.05 
WALLFLEX09225 1200 x 600 92 + 25 31.40 2.88 4.50 
WALLFLEX10025 1200 x 600 100 + 25 33.05 2.88 4.85 
WALLFLEX10725 1200 x 600 107 + 25 34.55 2.16 5.15 
WALLFLEX12025 1200 x 600 120 + 25 37.15 2.16 5.70 
WALLFLEX14025 1200 x 600 140 + 25  41.70 2.16 6.60 
WALLFLEX16025 1200 x 600 160 + 25 46.00 1.44 7.45 
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U-THERM 
FLOOR 
 

CFK vrije PIR plaat, twee zijden bekleed met een dampdicht alu-laminaat. 
 

Densiteit: 30 kg/m3 
Druksterkte: 120 kPa 
Lambda: 0.023 W/(m.K) 
Brandgedrag: F volgens EN 13501 
Afwerking: rechte boorden 
Toepassing: vloeren 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

code afmetingen dikte €/m2  m2/pak R (d) 
FLOOR020 1200 x 600 20 9.20 17.28 0.85 
FLOOR030 2500 x 1200 30 10.90 48.00 1.30 
FLOOR040 2500 x 1200 40 12.70 36.00 1.70 
FLOOR050 2500 x 1200 50 14.65 30.00 2.15 
FLOOR060 2500 x 1200 60 16.75 24.00 2.60 
FLOOR070 2500 x 1200 70 18.85 21.00 3.00 
FLOOR080 2500 x 1200 80 21.30 18.00 3.45 
FLOOR090 2500 x 1200 90 23.80 15.00 3.90 
FLOOR100 2500 x 1200 100 26.25 15.00 4.30 
FLOOR120 2500 x 1200 120 31.70 12.00 5.20 
FLOOR140 2500 x 1200 140 36.25 9.00 6.05 
FLOOR160 2500 x 1200 160 40.75 9.00 6.95 
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U-THERM 
SARKING 
 
CFK vrije plaat in PIR schuim, aan beide zijden bekleed met een 
dampdicht alu-laminaat. 
 
Densiteit: 30 kg/m3 
Druksterkte: 120 kPa 
Lambda: 0.023 W/(m.K) 
Brandgedrag: F volgens EN 13501-1 
Afwerking: tand & groef 
Toepassing: sarking dak 
 

code afmetingen dikte €/m2  m2/pak R (d) 
SARKING060  2400 x 1200 60 19.05 17.28 2.60 
SARKING082  2400 x 1200 82 23.75 11.52 3.55 
SARKING092  2400 x 1200 92 26.25 11.52 4.00 
SARKING100  2400 x 1200 100 28.35 8.64 4.30 
SARKING120 2400 x 1200 120 33.55 8.64 5.20 
SARKING140 2400 x 1200 140 38.35 8.64 6.05 
SARKING160 2400 x 1200 160 42.50 5.76 6.45 

 
 
SARKING PLUS 
 
CFK vrije plaat in PIR schuim met verkleefde waterdichte en dampopen 
onderdakfolie. Overlapping van 30 cm aan 2 zijden met een 
dubbelzijdige kleefstrook.  
 
Druksterkte : 120 kPa 
Densiteit: 30 kg/m3 
Lambda: 0.023 W/(m.K) 
Brandgedrag: F volgens EN 13501-1 
Afwerking: tand & groef 
Toepassing: sarking dak & buitengevel 
 

code afmetingen dikte €/m2  m2/pak R (d) 
SARKINGP060  2400 x 1200 60 26.00 17.28 2.60 
SARKINGP082  2400 x 1200 82 30.70 11.52 3.55 
SARKINGP092  2400 x 1200 92 33.20 11.52 4.00 
SARKINGP100  2400 x 1200 100 35.30 8.64 4.30 
SARKINGP120 2400 x 1200 120 40.50 8.64 5.20 
SARKINGP140 2400 x 1200 140 45.30 8.64 6.05 
SARKINGP160 2400 x 1200 160 49.45 5.76 6.45 
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U-THERM 
 PLAT DAK 
 
ROOF PIR L   
 
CFK vrije plaat in PIR schuim, aan beide zijden bekleed met een 
dampdicht alu-laminaat. 
 
Densiteit: 30 kg/m3 
Druksterkte: 120 kPa 
Lambda: 0.023 W/(m.K)   
Brandgedrag: F volgens EN 13501-1 
Afwerking: rechte boorden 
Toepassing: plat dak  
 

code afmetingen dikte €/m2 m2/pak R (d) 
ROOFPIRL030 1200 x 600 30 10.90 11.52 1.30 
ROOFPIRL040 1200 x 600 40 12.70 8.64 1.70 
ROOFPIRL050 1200 x 600 50 14.65 7.20 2.15 
ROOFPIRL060 1200 x 600 60 16.75 5.76 2.60 
ROOFPIRL070 1200 x 600 70 18.85 5.04 3.00 
ROOFPIRL080 1200 x 600 80 21.30 4.32 3.45 
ROOFPIRL090 1200 x 600 90 23.80 3.60 3.90 
ROOFPIRL092 1200 x 600 92 24.30 3.60 4.00 
ROOFPIRL100 1200 x 600 100 26.25 3.60 4.30 
ROOFPIRL110 1200 x 600 110 29.00 2.88 4.75 
ROOFPIRL120 1200 x 600 120 31.70 2.88 5.20 
ROOFPIRL140 1200 x 600 140 36.25 2.16 6.05 
ROOFPIRL160 1200 x 600 160 40.75 2.16 6.95 
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U-THERM 
ROOF PIR L AFSCHOT  
 
PIR L waarvan de dikte varieert in de lengte richting.  

 
Toepassing:  afschot voor daken & tegenhelling aan dakrand. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

code helling ho L ho R afmetingen €/m2 m2/pak R (d) 
ROOFPIRLA030040 1/120 30 40 1200 x 1200 15.70 20.16 1.30 - 1.70 
ROOFPIRLA040040 1/120 40 50 1200 x 1200 18.10 14.40 1.70 - 2.15 
ROOFPIRLA050040 1/120 50 60 1200 x 1200 20.60 11.52 2.15 - 2.60 
ROOFPIRLA060040 1/120 60 70 1200 x 1200 22.95 10.08 2.60 - 3.00 
ROOFPIRLA070040 1/120 70 80 1200 x 1200 25.65 8.64 3.00 - 3.45 
ROOFPIRLA080040 1/120 80 90 1200 x 1200 28.35 7.20 3.45 - 3.90 
ROOFPIRLA090040 1/120 90 100 1200 x 1200 31.95 7.20 3.90 - 4.30 
ROOFPIRLA100040 1/120 100 110 1200 x 1200 35.05 5.76 4.30 - 4.75 
ROOFPIRLA110040 1/120 110 120 1200 x 1200 37.80 5.76 4.75 - 5.20 

code helling ho L ho R afmetingen €/m2 m2/pak R (d) 
ROOFPIRLA040060 1/60 40 60 1200 x 1200 19.30 12.96 1.70 - 2.60 
ROOFPIRLA060080 1/60 60 80 1200 x 1200 24.20 10.08 2.60 - 3.45 
ROOFPIRLA080100 1/60 80 100 1200 x 1200 29.00 7.20 3.45 - 4.30 
ROOFPIRLA100120 1/60 100 120 1200 x 1200 36.45 5.76 4.30 - 5.20 
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U-THERM 
ROOF PIR M  
  
CFK vrije plaat in PIR schuim, aan beide zijden bekleed met een mineraal 
glasvlies van ca 280 gr/m2 
 
Densiteit: 30 kg/m3 
Druksterkte : 120 kPa 
Lambda ( ≤ 70 mm ):  0.029 W/(m.K) 
Lambda ( > 80 mm ): 0.028 W/(m.K) 
Brandgedrag: F volgens EN 13501-1 
Afwerking: rechte boorden 
Toepassing: plat dak  
 

code afmetingen dikte €/m2 m2/pak R (d) 
ROOFPIRM030 1200 x 600 30 10.15 11.52 1.00 
ROOFPIRM040 1200 x 600 40 11.95 8.64 1.35 
ROOFPIRM050 1200 x 600 50 13.90 7.20 1.75 
ROOFPIRM060 1200 x 600 60 15.85 5.76 2.10 
ROOFPIRM070 1200 x 600 70 17.85 5.04 2.50 
ROOFPIRM081 1200 x 600 80 20.00 4.32 3.00 
ROOFPIRM090 1200 x 600 90 22.25 3.60 3.30 
ROOFPIRM100 1200 x 600 100 24.90 3.60 3.70 
ROOFPIRM110 1200 x 600 110 27.80 2.88 4.05 
ROOFPIRM120 1200 x 600 120 30.70 2.88 4.40 
ROOFPIRM140 1200 x 600 140 36.50 2.16 5.15 
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U-THERM 
ROOF B   
 
CFK vrije plaat, aan beide zijden bekleed met een gebitumineerd 
glasvlies. 
 
Druksterkte : 120 kPa 
Densiteit: 30 kg/m3 
Lambda ( > 30 en < 50 mm ):  0.029 W/(m.K) 
Lambda ( > 50 en < 80 mm ): 0.028 W/(m.K) 
Lambda ( > 80 mm ): 0.027 W/(m.K) 
Brandgedrag: F volgens EN 13501 
Afwerking: rechte boorden & sponning 
Toepassing: plat dak  
 

code afmetingen dikte €/m2 m2/pak R (d) 
ROOFB030 1200 x 600 30 10.45 11.52 1.00 
ROOFB040 1200 x 600 40 12.25 8.64 1.35 
ROOFB050 1200 x 600 50 14.20 7.20 1.70 
ROOFB060 1200 x 600 60 16.15 5.76 2.10 
ROOFB070 1200 x 600 70 18.15 5.04 2.50 
ROOFB081 1200 x 600 81 20.30 4.32 3.00 
ROOFB090 1200 x 600 90 22.55 3.60 3.30 
ROOFB100 1200 x 600 100 25.20 3.60 3.70 
ROOFB110 1200 x 600 110 28.80 2.88 4.05 
ROOFB120 1200 x 600 120 31.00 2.88 4.40 
ROOFB140 1200 x 600 140 36.80 2.16 5.15 
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U-THERM 
ROOF  B  AFSCHOT  
 
Roof B waarvan de dikte varieert in de lengte richting.  

 
Toepassing:  afschot voor daken & tegenhelling aan dakrand. 

 
code helling ho L ho R afmetingen €/m2 m2/pak R (d) 

ROOFBA030040 1/120 30 40 1200 x 1200 15.70 20.16 1.00 - 1.35 
ROOFBA040040 1/120 40 50 1200 x 1200 18.10 14.40 1.35 – 1.70 
ROOFBA050040 1/120 50 60 1200 x 1200 20.55 11.52 1.70 – 2.05 
ROOFBA060040 1/120 60 70 1200 x 1200 22.90 10.08 2.05 – 2.40 
ROOFBA070040 1/120 70 80 1200 x 1200 25.65 8.64 2.40 – 2.85 
ROOFBA080040 1/120 80 90 1200 x 1200 28.35 7.20 2.85 – 3.20 
ROOFBA090040 1/120 90 100 1200 x 1200 31.95 7.20 3.20 – 3.55 
ROOFBA100040 1/120 100 110 1200 x 1200 35.05 5.76 3.55 – 3.90 
ROOFBA110040 1/120 110 120 1200 x 1200 37.80 5.76 3.90 – 4.25 

 
code helling ho L ho R afmetingen €/m2 m2/pak R (d) 

ROOFBA030045 1/80 30 45 1200 x 1200 16.30 18.72 1.00 – 1.55 
ROOFBA045060 1/80 45 60 1200 x 1200 19.90 12.96 1.55 – 2.05 
ROOFBA060075 1/80 60 75 1200 x 1200 23.55 10.08 2.05 – 2.55 
ROOFBA075090 1/80 75 90 1200 x 1200 27.65 7.20 2.55 – 3.20 
ROOFBA090105 1/80 90 105 1200 x 1200 32.60 7.20 3.20 – 3.75 
ROOFBA105120 1/80 105 120 1200 x 1200 37.20 5.76 3.75 – 4.25 
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